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Вступ. Сучасна стоматологічна імпланто- 
логія у своїй протетичній техніці передбачає 
два варіанти моделювання каркаса незнімно- 
го протеза залежно від методу виготовлення 
ортопедичної конструкції. Перший з них -  без­
посереднє моделювання каркаса конструкції 
на абатменті, а другий -  моделювання воскової 
реконструкції протеза на гіпсовій моделі після 
зняття відбитка в порожнині рота.

Чим менша величина проміжку між внутріш­
ньою поверхнею коронки та зовнішньою по­
верхнею абатмента і, відповідно, менша товщи­
на плівки фіксуючого цементу, тим досягається 
краща фіксація ортопедичної конструкції.

При протезуванні на імплантатах залежно 
від того, за яким принципом обирають абат- 
мент, протезування на імплантатах можна 
розподілити на такі види: з використанням 
стандартного абатмента, з препаруванням

стандартного абатмента в клініці, з препару 
ванням стандартного абатмента в зуботехніч 
ній лабораторії, з використанням індивідуаітг 
ного литого або фрезерованого абатмента [41 

3 технічної точки зору, залежно від способ? 
моделювання каркаса майбутньої ортопеді« 
ної конструкції розрізняють два варіанти [2,3  

Перший варіант. У порожнині рота стзя 
дартний абатмент установлюють на імпланта 
і фіксують гвинтом. Перевіряють міжоклюзій^ 
відстань, кут нахилу абатмента, співвіднош у 
ня з висотою ясен. За потребив клініці алмаз 
ним бором відпрепаровують абатмент, підга 
няючи за висотою і кутом нахилу. Після цьов 
підготовлений абатмент знову встановлюй»! 
на імплантат, фіксують гвинтом, а отвір дя 
гвинта закривають композитним матеріале» 
Відбиток знімають методом закритої ложа
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У лабораторних умовах зубний технік відли­
ває гіпсову модель і моделює каркас майбут­
нього протеза за методикою, подібною до про­
тезування на природних зубах.

Другий варіант передбачає ортопедичну 
підготовку абатмента в зуботехнічній лабора­
торії. Відбиток отримують за допомогою транс­
ферів методом закритої або відкритої ложки. 
У лабораторії технік на відбитку до трансферів 
приєднує аналоги імплантатів, відливає мо­
дель із супергіпсу, при цьому аналоги пере­
ходять у основу гіпсової моделі. Далі технік 
загіпсовує моделі в артикулятор, до аналогів 
за допомогою фіксуючих гвинтів приєднує 
абатменти, оцінює міжоклюзійні співвідно­
шення, паралельність абатментів і за необхід­
ності проводить їх препарування. Восковий 
каркас моделюють за стандартною методикою 
безпосередньо на абатментах. В умовах кліні­
ки підготовлені абатменти лікар установлює 
на імплантати, припасовує і фіксує готову орто­
педичну конструкцію.

Мета дослідження -  визначити величи­
ну мікропростору між абатментом і литим 
каркасом залежно від методу моделювання 
конструкції протеза та вивчити вплив цього 
фактора на точність прилягання майбутньої 
ортопедичної конструкції до абатмента.

Матеріал s методи дослідження. Для ви­
рішення поставлених завдань ми дослідили 
основні фізико-механічні властивості трьох 
цементів для фіксації незнімних ортопедичних 
конструкцій на імплантатах: двох композитних 
цементів нового покоління для фіксації не­
знімних конструкцій зубних протезів на імп­
лантатах -  «U-Impl С ет» , «U-Impl» (Швейцарія) 
та «Crown Set», «MIS» (Ізраїль), і традиційно­
го скпоіономерного цементу «Ketac Сет» , 
«ЗМ ESPE» (США) [1,5, 6, 7].

Для виготовлення зразків першого варі­
анта гіпсували аналоги імплантатів фірми 
«lmplife»i за допомогою гвинтів до них приєд­
нували абатменти AKW «Implife» (рис.1).

Потім силіконовою масою «Speedex» 
(«Coltene», Швейцарія) з блока знімали відби­
ток, за яким відливали модель із супергіпсу 
«Hard Rock, IV» («Shera», Німеччина)".

КомпенсаційнимлакомвРІСО-FIT» («Renfert», 
Німеччина) покривали гіпсові кукси абатмен-
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Рис. 1. Гіпсовий блок 
з аналогами імплантатів 

і фіксованими на нихабатментами

Атж

Рис. 2. Припасування металевого каркаса 
на гіпсовій моделі

тів. За допомогою моделювального воску 
«GEQ» («Renfert», Німеччина) моделювали про­
тотип коронки. Методом литва зі сплаву КХС 
виготовляли металевий блок. Алмазними бо­
рами обробляли і припасовували блок до гіп­
сової моделі (рис. 2).

Досягнувши пасивного припасування, за до­
помогою одного з дослідних цементів фіксува­
ли металевий блок на стандартному абатменті.

За другого варіанта моделювання проводи­
ли безпосередньо на стандартному абатменті 
з дотриманням усіх етапів, описаних для пер­
шого варіанта.

Величину проміжку між фіксуючими елемен­
тами імплантат -  цемент -  внутрішня поверхня 
коронки визначали за допомогою мікротвер- 
дометра ПМТ-3, ГОСТ 7865-77, що складається 
з оптичної та вимірювальної частин (рис. 3).

Зразок розміщували під мікроскоп мікро- 
твердометра з об'єктивом, фокусна відстань 
до якого становить 23,2 мм. У мікрометрично­
му окулярі МОВ -  1-16х отримували чітке зоб­
раження верхньої грані.

За допомогою мікрометричних гвинтів ви­
мірювального столика суміщали зовнішній 
край абатмента з перехрестям окулярного мік­
рометра.



Рис. 3. Мікротвердометр ПМТ-3
для дослідження товщини цементу 

між внутрішньою поверхнею 
коронки й абатментом

Потім за допомогою мікрометрич­
ного гвинта суміщали внутрішній край 
металевого блока з перехрестям оку­
лярного мікрометра і фіксували пока­
зання приладу в поділках шкали вимі­
рювального столика.

Товщину плівки цементу обчислю­
вали шляхом множення цього показ­
ника на ціну поділки, яка визначалася 
за допомогою об'єкта мікрометра ОМО 
№ 674989 ГОСТ 7513-55 із ціною поділ­
ки 0,01 мм.

.Результати дослідження. За ре­
зультатами визначення величини про­
міжку імплантат -  цемент -  внутрішня 
поверхня коронки достовірно вста­
новлена різниця цього показника за­
лежно від методу моделювання дослід­
них зразків.

На рисунку 4 зображена різниця за­
зору між конструкційними елементами 
за різних способів моделювання.

Так, у цементу « Ш а с С е т»  величи­
на проміжку при моделюванні на абат- 
менті становила 56,23 ± 6,15 мкм порів­
няно з показником 108,53 ± 9,43 мкм 
при моделюванні на гіпсовій моделі, 
а статистично вірогідна різниця стано-

вила (р,.4< 0,001); «U-Ітр І С е т»  -  50,94 ± 5,21 і 93,.- 
7,64 відповідно (рм < 0,01); «Crown Set» -  44,83 ± 6 
і 89,6 ± 6,27 (р3_6< 0,01).

Проте вірогідної різниці цих показників залежне 
виду використаного цементу не встановлено (р > С 
Результати цього дослідження представлені втаблиі.

Висновок. Отримані дані величини проміжку ‘ 
імплантатом і литою коронкою дають можлиз' 
рекомендувати для більш точного виготовлення 
знімних конструкцій зубних протезів використав;, 
ти методику моделювання каркасів безпосеред 
на абатментах за умови застосування будь-якого ■: 
саційного цементу.

Таблии
Величини проміжку між імплантатом 

і литою коронкою 
залежно від способу моделювання (А/і ± т )

де
п/п

Назва
цементу

Величина проміжку, мкм

моделювання 
на абатменті

моделювання і 
гіпсовій м о д є і

1 «Ketac Сет» 
(п=10)

56,23 ±6,15 
Р і-2>0'°5

108,53 ±9,43
Р1.4<0'001

2 <<U-!mpl Сет» 
(п=10)

50,94 ±5,21 
р, ,>0,05

93,4 і  7,64 
Р;,< 0«01

3 «Crown Set» 
(n=10)

44,83 ± 6,01 
р2.3>0,05

89,6 ± 6,2 
Рз-6<0>017

Примітка: р - вірогідність відмінностей між 1-м та 
зразками при моделюванні на абатменті; р13 - вірогідністі 
мінностей між 1 -м та 3-м зразками при моделюванні на а< 
менті; р2_3 - вірогідність відмінностей між 2-м та 3-м зразі 
при моделюванні на абатменті; р, 4 - вірогідність відміннех 
дослідження 1-го зразка при моделюванні на абатменті ті 
совій моделі; р2о. - вірогідність відмінностей дослідження 
зразка при моделюванні на абатменті та гіпсовій моделі; 
вірогідність відмінностей дослідження 3-го зразка при мос 
ванні на абатменті та гіпсовій моделі.

Рис. 4. Макропрепарати шліфа 
«абатменю-цемент-литий ковпачок» 
при моделюванні на гіпсовій моделі (А) 

і при моделюванні на абатменті (Б)
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Резюме

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПРОМІЖКУ М І Ж  ФІКСУЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 
ІМПЛАНТАТ-ЦЕМЕНТ-ВНУТРІШНЯ ПОВЕРХНЯ КОРОНКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ М1КРОТВЕРДОМЕТРА
Є.Є.Виженко, Д.М.Король, В.В.Ярковий, О.Д.Оджубейська
Автори статті визначили величину мікропростору між абатментом і литим каркасом залежно 

від методу моделювання конструкції протеза та вивчили вплив цього фактора на точність при­
лягання майбутньої ортопедичної конструкції до абатмента.

Проведені дослідження основних фізико-механічних властивостей трьох цеменів для фікса­
ції незнімнйх ортопедичних конструкцій на імплантатах: «U -  Impi С е т» , «U - S т  р І » (Швейцарія) 
і «Crown Set», «MIS» (Ізраїль) та склоіономерного цементу «Ketac С е т» , «ЗМ ESPE» (США).

Установлено, що отримані дані величини проміжку між імплантатом і литою коронкою дають 
можливість рекомендувати для більш точного виготовлення незнімнйх конструкцій зубних про­
тезів використовувати методику моделювання каркасів безпосередньо на абатментах за умови 
застосування будь-якого фіксаційного цементу.

Ключові слова: фіксація протеза, цементи, імплантат, абатмент, фізико-механічні дослі­
дження.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ П Р О М ЕЖ У ТК А  М ЕЖ ДУ Ф И КСИ РУЮ Щ И М И
ЭЛЕМЕНТАМИ ИМПЛАНТАТ-ЦЕМЕНТ-ВНУТРЕННЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОРОНКИ
С ПОМОЩЬЮ МИКРОТВЕРДОМЕТРА
Е.Е.Вижен&о, Д.М.Король, В.В.Ярковой, О.Д.Оджубейская
Авторами статьи были определены величины микропространства между абатментом 

и литым каркасом в зависимости от метода моделирования конструкции протеза и изуче­
но влияние этого фактора на точность прилегания будущей ортопедической конструкции 
к абатменту.



Проведены исследования основных физико-механических свойств трех цементов для фикса­
ции несъемных ортопедических конструкций на имплантатах: «U -  Impl Сет» , «U-lmpl» (Швейщ: 
рия) и «Crown Set», «MIS» (Израиль) и стеклоиономерного цемента «Ketac Сет», «ЗМ ESPE» (С1Ш1

Установлено, что полученные величины промежутка между имплантатом и литой коронкой 
дают возможность рекомендовать для более точного изготовления несъемных конструкций 
зубных протезов использовать методику моделирования каркасов непосредственно на абЩ 
ментах при условии применения любого фиксационного цемента.

Клю чевы е слова: фиксация протеза, цементы, имплантат, абатмент, физико-механически 
исследования.

Abstract

D ETER M IN A TIO N  O F T H E  G A P S iZ E  BETW EEN  T H E  FIX IN G  ELEM EN TS  
IM P LA N T-CEM EN T-IN N ER  SU R FA CE O F T H E  CRO W N  W ITH  M ICR O H A R D O M ETER

Ye. Vyzhenko, D. Koroi, V. Yarkovyi, O. Odzhubeiska
The authors of the article determined the size of the micro-space between the abutment and tie 

cast frame depending on the method of prosthesis design modeling and studied the impact of trs 
factor on the precision of the future prosthetic design to the abutment.

The basic physical and mechanical properties of three cements for fixing of non-removable ortho 
paedic constructions on implants ("U-lmpl Cem" "U-lmpl" (Switzerland), "Crown Set" "MIS"(Israel) 
glass ionomer cement "Ketac Cem ","3M ESPE" (USA)) were studied.

Based on the results of determination of the gap size of implant-cement-inner surface of the crowi 
the difference of this index was reliably established, depending on the modeling method of pro® 
types.

For example, the gap size of Ketac Cem cement when modeling on the abutment was 56.23Ы 
6.15 pm compared to 108.53 ± 9.43 pm when modeling on the plaster model, while a statistically s g  
nifkant difference is (pV4< 0.001), for U-lmpl Cem the indices were 50.94 ± 5.21 and 93.4 ± 7.64 accon: 
ingly (p2_5< 0.01), and for Crown Se t-44.83 ± 6.01 and 89.6 ±6.27 (p3 6< 0.01). However, the significaa 
difference in these parameters depending on the type of the used cement was not found (p > 0.051

It was established that the obtained data of the gap size between the implant and the cast сгсяв 
allow to recommend using a technique of frame modeling directly on the abutments if any fixing ®  
ment was applied with the purpose of more accurate manufacturing of the non-removable dentures

Keywords: prosthesis fixation, cements, implant, abutment, physical and mechanical studies.
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